Ziele und Zweck des BUV

1. Die Forderung der Qualitat der Planung und Ausfiihrung im ganzheitlichen
Sinne unter Berlicksichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik sowie mit Bezug auf Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Verbraucher-
schutz.

2. Die fachkompetente Uberwachung, Priifung und Beurteilung von Bauleis-
tungen als unabhdngige Dienstleistung fiir private Bauherren und Bauver-
waltungen im Sinne von Dauerhaftigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Um-
weltvertrdglichkeit.

3. Die Betreuung und politische Reprasentation der Verbandsmitglieder, deren
bautechnische Priifungen gesetzlich nicht geregelt sind.

4. Die Forderung der Aus- und Weiterbildung seiner Mitglieder sowie des Er-
fahrungsaustauschs untereinander.

5. Die Durchfiihrung einer Offentlichkeitsarbeit Schwerpunkt einer sowohl
nach innen als auch nach aufen gerichteten Information und Kommunika-
tion, der formlichen und informellen Anerkennung seiner Mitglieder sowie
der offentlichen Darstellung ihrer Fachkompetenz.

6. Die Akkreditierung der Personenzertifizierung der eigenen Mitglieder fach-
kompetente Uberwachung, Priifung und Beurteilung von Bauleistungen als
unabhangige Dienstleistung fiir private Bauherren und Bauverwaltungen
im Sinne von Dauerhaftigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Umweltvertrag-
lichkeit

Die Mitglieder des Bau-Uberwachungsvereins (BUV) sind
erfahrene Bauwerksprufingenieure und hochqualifizierte,
unabhdngige Experten, die den Eigentlimer und Baulast-
trager im Sinne des Verbraucherschutzes, der Gebrauchs-
tauglichkeit und der Dauerhaftigkeit beraten.
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Themen des BUV-Arbeitskreises
,Bauwerkspriifung nach DIN 1076"

Der Arbeitskreis Bauwerkspriifung nach DIN 1076 des BUV setzt sich aus
Experten zusammen, die sich auf diesem Gebiet bereits besonders profiliert
haben. Zielgruppen der Arbeit dieses Arbeitskreises sind nicht nur die auf

diesem Fachgebiet tatigen Mitglieder des BUV sondern auch Externe, wie z.B.

Kommunen, Flughafengesellschaften etc.

Ziele und Aktivitdten des Arbeitskreises sind:

e Die Forderung des Austauschs der Ingenieurbiiros untereinander

e Die Erarbeitung von Kommentaren, Empfehlungen und Merkblattern mit
Hinblick auf: die Ausschreibung von Bauwerkspriifungen, Technologien und
Priifmethoden und Kommentierungen/Fortschreibung der DIN 1076

e Die technische Unterstiitzung der Mitglieder sowie externer Interessenten

e Die Beobachtung von Bauwerkspriifungen auf EU-Ebene

e Thematisierung technisch-rechtlicher Belange

e Kooperationen mit anderen Interessengruppen

Themenbezogene Merkbldtter des Arbeitskreises stehen unter
www.bauueberwachungsverein.de/bauwerk zum Download bereit.

Bau-Uberwachungsverein e.V.

BUVelV.
Kurfiirstenstrate 129
10785 Berlin
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Bauwerkspriifung nach DIN 1076

Dieses Informationsblatt richtet sich an alle Eigenttimer

und Baulasttrager von Bauwerken im Zuge von Strafen
und Wegen.



Notwendigkeit der Bauwerkspriifung

Mehr als 100 000 Bauwerke des Bundes, der Lander und der Kreise und Kom-
munen unterliegen der Verpflichtung zur Bauwerkspriifung nach DIN 1076.
Fir die Gewahrleistung der bautechnischen Sicherheit dieser Bauwerke, vor
allem der Briicken, miissen diese nicht nur nach den anerkannten Regeln der
Technik gebaut werden, sondern auch einer regelmafigen bausicherheits-
technischen Uberpriifung unterzogen werden.

Biirgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 2.Januar 2002

§ 823 Schadensersatzpflicht

§ 836 Haftung des Grundstiicksbesitzers

§ 837 Haftung des Gebaudebesitzers

§ 838 Haftung des Gebaudeunterhaltspflichtigen

Musterbauordnung (MBO) in der Fassung November 2002, zuletzt gedndert
13.Mai 2016,Art. 3 - Allgemeine Anforderungen

§ 4 Bundesfernstraengesetz (FStrG)

Der Trdger der StrafRenbaulast hat dafiir einzustehen, dass die Bauwerke in
seiner Zustandigkeit allen Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genu-
gen

DIN 1076 - Ingenieurbauwerke im Zuge von StraRen und Wegen - Uberwa-
chung und Priifung (1999-11)

Durch die Beauftragung einer qualifizierten
Bauwerkspriifung im Rahmen der Instandhal-
tung kommt der Eigentimer oder Baulasttra-
ger der gesetzlichen Verantwortung nach.
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Welche (Ingenieur-) Bauwerke im Zuge von Strafen und
Wegen sind im Sinne der DIN 1076 zu Uberwachen und
zu prufen?

o Briicken

o \erkehrszeichenbriicken

e Tunnel

e Trog-, Stiitz- und Larmschutzbauwerke

o Bauwerke fiir die ein Einzelstandsicherheitsnachweis erforderlich ist

Welche Priifungen unterscheidet die DIN 10767

In der DIN 1076 1999-11,Kap. 5 ff. sind Ablauf und Organisation der Briicken-
priifung sowie die Anforderungen an die Qualifikation von Briickenpriifern
geregelt.

Hauptpriifungen:

Im Abstand von sechs Jahren, sind alle, auch die schwer zugangli-
chen Bauwerksteile, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von Besich-
tigungseinrichtungen, Riistungen und Ahnlichem, handnah zu priifen.
Einfache Priifung:

Drei Jahre nach einer Hauptpriifung sind die Ingenieurbauwerke einer Einfa-
chen Priifung zu unterziehen. Die Einfache Priifung ist, soweit vertretbar, ohne
Verwendung von Besichtigungsgeraten oder -einrichtungen als intensive, er-
weiterte Sichtpriifung durchzufiihren.

Sonderpriifung:

Priifung aus besonderem Anlass: Eine Sonderpriifung muss nach gréReren,
den Zustand der Ingenieurbauwerke beeinflussenden Ereignissen durchge-
fuhrt werden.

Objektbezogene Schadensanalysen:

Ggf. sind Objektbezogene Schadensanalysen (OSA) erforderlich.
Besichtigung:

Alle Ingenieurbauwerke sind regelmafig einmal jahrlich ohne groRere Hilfs-
mittel wie Besichtigungsfahrzeuge, Rustung usw., aber unter Benutzung von
am Bauwerk vorhandenen Besichtigungseinrichtungen, von begehbaren
Hohlrdaumen des Bauwerks, von der Verkehrsebene und dem Gelandeniveau,
soweit zuganglich, auf offensichtliche Mangel oder Schaden hin zu besich-
tigen

Bauwerkspriifung - Ablauf

Vorbereitung, Durchfiihrung und Auswertung nach DIN 1076 setzen sich im

wesentlichen zusammen aus:

e Sichten der Bestandsunterlagen

e Rechtzeitiges Einholen und Veranlassen aller erforderlichen Genehmigun-
gen (z. B. verkehrsrechtliche Anordnung, BETRA der Deutschen Bahn AG,
schifffahrtspolizeiliche Genehmigung)

o Planen und organisieren der Arbeitssicherheitsmainahmen, Verkehrssiche-
rungsmanahmen und Zugangstechnik

e Einsatzplanung fiir das Priifpersonal

e Terminabstimmung mit allen an der Priifung Beteiligten

e Veranlassen von Vorleistungen durch den Eigentiimer oder Baulasttrager
vor Ort (z.B. Schaffen von Zuwegungen, Beseitigen von Bewuchs, Entfernen
von Abdeckungen (z. B. bei Lagern), Reinigen von Bauwerksteilen)

e Anfertigen von Feldbiichern und Skizzen

e Durchfiihrung der Bauwerkspriifung

e Bewertung und Dokumentation der Schaden und Mangel nach der RI-EBW-
PRUF, i.d.R. Erstellung des Priifberichtes mit der Software SIB-Bauwerke

Qualifikation eines Bauwerksprufingenieurs

Nur fachlich qualifizierte Ingenieure sind befdhigt, eine fundierte Priifung
von Ingenieurbauwerken in statischer und konstruktiver Hinsicht durchzu-
fihren, weil neben der Standsicherheit auch die Verkehrssicherheit und die
Dauerhaftigkeit dieser Bauwerke von besonderem offentlichen Interesse sind.

e Abgeschlossenes Hochschul- bzw. Fachhochschulstudium im Bauingeni-
eurwesen, i. d. R. in der Fachrichtung Konstruktiver Ingenieurbau oder in
einer vergleichbaren Fachrichtung

e 5 Jahre Berufserfahrung im Briicken- bzw. konstruktiven Ingenieurbau

e Erfahrungen an Ingenieurbauwerken des Massivbaus, des Stahlbaus, des
Verbundbaus und des Holzbaus aller GroRenordnungen und Schwierig-
keitsgrade

e Ingenieure der Bauwerkspriifung mit einem giiltigen Zertifikat des VFIB
JVerein fiir Ingenieure der Bauwerkspriifung” www.vfib-ev.de sind als fach-
kundig anzusehen



